附件：
7.1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人（企业负责人）授权委托书
（法定代表人（企业负责人）来投标的，此表不用）

致：（采购单位名称）：
我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（企业负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加                        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。


被授权人姓名：                 法定代表人姓名：
职务：                          职务：
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：


供应商盖章：

                                        年    月    日


[bookmark: _Toc134884493]附：法定代表人（企业负责人）身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）、授权代表近三个月内任一个月的社保缴纳证明

7.2、报价文件
开标一览表
项目名称： 宁波市鄞州保安服务有限公司科技设施（2024年-2025年）运维服务
不可预估维修项目

单位：元（人民币）
	项目名称
	宁波市鄞州保安服务有限公司科技设施（2024年-2025年）运维服务不可预估维修项目

	投标总价（小写）
	

	投标总价（大写）
	


1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。


投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签名或印章）：
日    期：   年   月   日























投标分项报价表
项目名称：  宁波市鄞州保安服务有限公司科技设施（2024年-2025年）运维服务不可预估维修项目
	序号
	产品名称
	备注
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	一
	鄞州穿咸线治超双向情报板

	1
	户外P16双色高亮插灯定制
	户外双色产品型号PH16模组尺寸(mm256*128像素间距(mm16mm像素密度(点/3906像素组成2R1G模组解析度16*8箱体解析度32*32最大功率(W/m)920平均功率(w/m)240-320亮度(cd/4000最佳视距(m)16m驱动方式恒流驱动1/4刷新频率540HZIP防护等级IP65视角显示模组亮度均匀性像素管产地最佳视角水平90-130度,仰角30-45度,俯角10-205%根据不同使用要求,可采用同步或异步方式通
	2.816*1.536
	㎡
	8.65
	
	
	

	2
	显示屏动力电源
	工作温度 -25℃-+70℃ 
低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A，可以启动
储存温度  -40℃-85℃
工作湿度 20%RH-90%RH 
储存湿度 10%RH-95%RH 
散热方式  自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热
大气压  70-106KPa 
可用最高海拔高度 Altitude 3000m
物理尺寸 长 192±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm
重量 0.36kg 
输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG 
输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_ x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0002_
短路保护  可长期短路，消除短路后自动恢复工作
过流保护  48~76A 故障消除后自动恢复工作
额定输出电压 V1:+4.5Vdc
额定输出电流范围 0～40.0A
稳压精度  ±2%
负载调整率  ±2%
电压过冲 <5.0%
启动时间  3Sec.
纹波噪声 <200mV
容性负载至少 5000uF
	4.5V200W
	台
	66
	
	
	

	3
	播放软件
	1、远程监控与终端管理，无需人为干预，可通过后台管理端设定自动开关机时间，调节音量，实时监控终端的运行状态：播放内容监控（文本模式、图形模式），运行日志查看（播放日志、下载日志、下载进度、错误日志），远程控制（立即开机、关机、重启），远程自动升级等。
2、服务器双机热备功能，实现所有服务、程序、数据的实时备份和瞬间故障自动切换，不需要人工干预，保证系统能持续提供服务，保障服务器不间断工作。
3、网络流量控制及多级文件分发服务器机制，实现所有节点、链路的网络带宽的灵活配置策略，适合各种网络环境，无需依赖网络设备。多级文件分发服务器是指根据终端的分布范围与点数按一定比例进行搭建，可对网络负载进行有效的分流，减小分发文件的总容量，提高文件下发的速度，缩短文件下发的总时长。
4、强大的系统对接与扩展能力，完备的数据服务器对接功能，满足各行业所有的数据源对接，如客户业务系统、天气预报网站信息，可进行实时抓取与解析，且具备强大的所见即所得的显示效果配置、编辑功能。系统采用模块化、开放式、标准化设计开发，本着以客户为中心的原则，紧随各行业经营网点转型与升级的步伐，可在不重复建设中心系统的前提下进行多方位应用的扩展，进行功能的延伸，保护现有投入。
	操作界面
	套
	2
	
	
	

	
	
	5、媒体库管理功能，作为一套多媒体联网信息发布系统，媒体管理肯定是必不可少的，对上传媒体文件进行自动转换、分类、管理、审核、记录媒体的详细信息，如：大小、格式、分辨率、上传者等。动态显示上传进度，支持媒体文件的共享和下载，同时根据用户权限控制实现媒体文件分权限管理。
6、终端硬件功能优势
1）嵌入式设计稳定安全，终端采用Linux嵌入式操作系统，设计专用硬件看门狗，异常时可实现自动恢复；稳定，不死机，安全，抗病毒能力强。文件传输与校验采用MD5算法，保证媒体文件的完整性。配合管理系统实现多级审核才可下载与播放。无噪音、功耗小，环保节能设计。
2）自由设定多画面分割，系统提供丰富、专业、实用的显示样式模板，配合管理系统可实现灵活的自由分屏、按分屏切换播放内容，实现多层叠加、半透/全透、视频/图片背景，播放非视频内容的同时可播放背景音乐。可将视频、图片、文本、实时数据等进行灵活组合同时显示，增强内容的可读性，提高关注度。
3）终端形态多样化，提供各种存储介质的终端，也可根据需求提供各种尺寸的横、竖屏一体机。
4）高清硬解码，高清是视频信息应用发展的必然趋势，现在选择高清系统，才能避免短期内的系统改造以及硬件设备上的重复投资。系统最高可支持1080P的全高清格式，采用多媒体硬编解码专用芯片，保证稳定、流畅播放。
5）完善的自我管理功能与低运维成本，配置简单，采用web管理配置页面，配置项少，易上手。同时也可支持手机APP进行配置，更加便捷、实用；终端设备小巧，安装简单，接口丰富，可适用于各种环境；配合管理系统使用U盘自动更新播放内容，以便终端无法联网时也可及时更新；可通过网络远程进行统一升级，也可通过本地U盘自动升级，后期维护成本低；终端存储自我控制，无需另外管理，并可方便下载相关运行日志，便于后期故障的跟踪与定位；
7、发布软件方面
1）信息时效性管理，所有显示的内容，根据用户需要可设置时限，对显示屏播放数据源分时段播放。定时内容更新，数据自动定时播放。
2）数据预览，本控制系统具备在线预览工程，不同规格电子屏幕显示在线模拟显示所编排特技效果。方便用户修改，达到预期效果。
3）自动开关机功能，在屏体前端配有多功能卡,多功能卡配有多路继电器可以控制屏体电源的通断,通过控制前端网络播放器的输出从而达到控制LED屏电源的开关。
为保证网络数据传输的安全性，云平台控制软件需提供供应商中华人民共和国公安部信息系统安全等级3级保护备案证明盖公章文件。
采用嵌入式设计，文件传输与校验采用MD5算法或其他HASH算法，保证媒体文件的完整性，配合管理系统实现多级审核才可下载与播放，并提供供应商盖公章的第三方CNAS,ilac-MRA检测报告；
为保护现有投入，云平台系统采用模块化、开放式、标准化设计开发，可在不重复建设中心系统的前提下进行多方位应用的扩展，进行功能的延伸，并提供供应商盖公章的第三方CNAS,ilac-MRA检测报告；
	
	
	
	
	
	

	4
	箱体结构
	
	定制
	㎡
	8.65
	
	
	

	5
	线材
	系统长排线 3*2.5电源线 连接线
	国产
	项
	2
	
	
	

	6
	安装调试
	拆除整块老屏，模组箱体线路安装，运输等
	定制
	项
	2
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	小计
	
	

	二
	鄞州沿海中线治超双向情报板

	1
	户外P16双色高亮插灯定制
	户外双色产品型号PH16模组尺寸(mm256*128像素间距(mm16mm像素密度(点/3906像素组成2R1G模组解析度16*8箱体解析度32*32最大功率(W/m)920平均功率(w/m)240-320亮度(cd/4000最佳视距(m)16m驱动方式恒流驱动1/4刷新频率540HZIP防护等级IP65视角显示模组亮度均匀性像素管产地最佳视角水平90-130度,仰角30-45度,俯角10-205%根据不同使用要求,可采用同步或异步方式通
	2.816*1.536
	㎡
	8.65
	
	
	

	2
	显示屏动力电源
	工作温度 -25℃-+70℃ 
低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A，可以启动
储存温度  -40℃-85℃
工作湿度 20%RH-90%RH 
储存湿度 10%RH-95%RH 
散热方式  自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热
大气压  70-106KPa 
可用最高海拔高度 Altitude 3000m
物理尺寸 长 192±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm
重量 0.36kg 
输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG 
输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_ x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0002_
短路保护  可长期短路，消除短路后自动恢复工作
过流保护  48~76A 故障消除后自动恢复工作
额定输出电压 V1:+4.5Vdc
额定输出电流范围 0～40.0A
稳压精度  ±2%
负载调整率  ±2%
电压过冲 <5.0%
启动时间  3Sec.
纹波噪声 <200mV
容性负载至少 5000uF
	4.5V200W
	台
	66
	
	
	

	3
	播放软件
	1、远程监控与终端管理，无需人为干预，可通过后台管理端设定自动开关机时间，调节音量，实时监控终端的运行状态：播放内容监控（文本模式、图形模式），运行日志查看（播放日志、下载日志、下载进度、错误日志），远程控制（立即开机、关机、重启），远程自动升级等。
2、服务器双机热备功能，实现所有服务、程序、数据的实时备份和瞬间故障自动切换，不需要人工干预，保证系统能持续提供服务，保障服务器不间断工作。
3、网络流量控制及多级文件分发服务器机制，实现所有节点、链路的网络带宽的灵活配置策略，适合各种网络环境，无需依赖网络设备。多级文件分发服务器是指根据终端的分布范围与点数按一定比例进行搭建，可对网络负载进行有效的分流，减小分发文件的总容量，提高文件下发的速度，缩短文件下发的总时长。
4、强大的系统对接与扩展能力，完备的数据服务器对接功能，满足各行业所有的数据源对接，如客户业务系统、天气预报网站信息，可进行实时抓取与解析，且具备强大的所见即所得的显示效果配置、编辑功能。系统采用模块化、开放式、标准化设计开发，本着以客户为中心的原则，紧随各行业经营网点转型与升级的步伐，可在不重复建设中心系统的前提下进行多方位应用的扩展，进行功能的延伸，保护现有投入。
	操作界面
	套
	2
	
	
	

	
	
	5、媒体库管理功能，作为一套多媒体联网信息发布系统，媒体管理肯定是必不可少的，对上传媒体文件进行自动转换、分类、管理、审核、记录媒体的详细信息，如：大小、格式、分辨率、上传者等。动态显示上传进度，支持媒体文件的共享和下载，同时根据用户权限控制实现媒体文件分权限管理。
6、终端硬件功能优势
1）嵌入式设计稳定安全，终端采用Linux嵌入式操作系统，设计专用硬件看门狗，异常时可实现自动恢复；稳定，不死机，安全，抗病毒能力强。文件传输与校验采用MD5算法，保证媒体文件的完整性。配合管理系统实现多级审核才可下载与播放。无噪音、功耗小，环保节能设计。
2）自由设定多画面分割，系统提供丰富、专业、实用的显示样式模板，配合管理系统可实现灵活的自由分屏、按分屏切换播放内容，实现多层叠加、半透/全透、视频/图片背景，播放非视频内容的同时可播放背景音乐。可将视频、图片、文本、实时数据等进行灵活组合同时显示，增强内容的可读性，提高关注度。
3）终端形态多样化，提供各种存储介质的终端，也可根据需求提供各种尺寸的横、竖屏一体机。
4）高清硬解码，高清是视频信息应用发展的必然趋势，现在选择高清系统，才能避免短期内的系统改造以及硬件设备上的重复投资。系统最高可支持1080P的全高清格式，采用多媒体硬编解码专用芯片，保证稳定、流畅播放。
5）完善的自我管理功能与低运维成本，配置简单，采用web管理配置页面，配置项少，易上手。同时也可支持手机APP进行配置，更加便捷、实用；终端设备小巧，安装简单，接口丰富，可适用于各种环境；配合管理系统使用U盘自动更新播放内容，以便终端无法联网时也可及时更新；可通过网络远程进行统一升级，也可通过本地U盘自动升级，后期维护成本低；终端存储自我控制，无需另外管理，并可方便下载相关运行日志，便于后期故障的跟踪与定位；
7、发布软件方面
1）信息时效性管理，所有显示的内容，根据用户需要可设置时限，对显示屏播放数据源分时段播放。定时内容更新，数据自动定时播放。
2）数据预览，本控制系统具备在线预览工程，不同规格电子屏幕显示在线模拟显示所编排特技效果。方便用户修改，达到预期效果。
3）自动开关机功能，在屏体前端配有多功能卡,多功能卡配有多路继电器可以控制屏体电源的通断,通过控制前端网络播放器的输出从而达到控制LED屏电源的开关。
为保证网络数据传输的安全性，云平台控制软件需提供供应商中华人民共和国公安部信息系统安全等级3级保护备案证明盖公章文件。
采用嵌入式设计，文件传输与校验采用MD5算法或其他HASH算法，保证媒体文件的完整性，配合管理系统实现多级审核才可下载与播放，并提供供应商盖公章的第三方CNAS,ilac-MRA检测报告；
为保护现有投入，云平台系统采用模块化、开放式、标准化设计开发，可在不重复建设中心系统的前提下进行多方位应用的扩展，进行功能的延伸，并提供供应商盖公章的第三方CNAS,ilac-MRA检测报告；
	
	
	
	
	
	

	4
	箱体结构
	
	定制
	㎡
	8.65
	
	
	

	5
	线材
	系统长排线 3*2.5电源线 连接线
	国产
	项
	2
	
	
	

	6
	安装调试
	拆除整块老屏，模组箱体线路安装，运输等
	定制
	项
	2
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	小计
	
	

	三
	鄞州鄞横线治超双向情报板

	1
	户外P16双色高亮插灯定制
	户外双色产品型号PH16模组尺寸(mm256*128像素间距(mm16mm像素密度(点/3906像素组成2R1G模组解析度16*8箱体解析度32*32最大功率(W/m)920平均功率(w/m)240-320亮度(cd/4000最佳视距(m)16m驱动方式恒流驱动1/4刷新频率540HZIP防护等级IP65视角显示模组亮度均匀性像素管产地最佳视角水平90-130度,仰角30-45度,俯角10-205%根据不同使用要求,可采用同步或异步方式通
	2.816*1.536
	㎡
	8.65
	
	
	

	2
	显示屏动力电源
	工作温度 -25℃-+70℃ 
低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A，可以启动
储存温度  -40℃-85℃
工作湿度 20%RH-90%RH 
储存湿度 10%RH-95%RH 
散热方式  自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热
大气压  70-106KPa 
可用最高海拔高度 Altitude 3000m
物理尺寸 长 192±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm
重量 0.36kg 
输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG 
输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_ x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0002_
短路保护  可长期短路，消除短路后自动恢复工作
过流保护  48~76A 故障消除后自动恢复工作
额定输出电压 V1:+4.5Vdc
额定输出电流范围 0～40.0A
稳压精度  ±2%
负载调整率  ±2%
电压过冲 <5.0%
启动时间  3Sec.
纹波噪声 <200mV
容性负载至少 5000uF
	4.5V200W
	台
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	播放软件
	1、远程监控与终端管理，无需人为干预，可通过后台管理端设定自动开关机时间，调节音量，实时监控终端的运行状态：播放内容监控（文本模式、图形模式），运行日志查看（播放日志、下载日志、下载进度、错误日志），远程控制（立即开机、关机、重启），远程自动升级等。
2、服务器双机热备功能，实现所有服务、程序、数据的实时备份和瞬间故障自动切换，不需要人工干预，保证系统能持续提供服务，保障服务器不间断工作。
3、网络流量控制及多级文件分发服务器机制，实现所有节点、链路的网络带宽的灵活配置策略，适合各种网络环境，无需依赖网络设备。多级文件分发服务器是指根据终端的分布范围与点数按一定比例进行搭建，可对网络负载进行有效的分流，减小分发文件的总容量，提高文件下发的速度，缩短文件下发的总时长。
4、强大的系统对接与扩展能力，完备的数据服务器对接功能，满足各行业所有的数据源对接，如客户业务系统、天气预报网站信息，可进行实时抓取与解析，且具备强大的所见即所得的显示效果配置、编辑功能。系统采用模块化、开放式、标准化设计开发，本着以客户为中心的原则，紧随各行业经营网点转型与升级的步伐，可在不重复建设中心系统的前提下进行多方位应用的扩展，进行功能的延伸，保护现有投入。
	操作界面
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	5、媒体库管理功能，作为一套多媒体联网信息发布系统，媒体管理肯定是必不可少的，对上传媒体文件进行自动转换、分类、管理、审核、记录媒体的详细信息，如：大小、格式、分辨率、上传者等。动态显示上传进度，支持媒体文件的共享和下载，同时根据用户权限控制实现媒体文件分权限管理。
6、终端硬件功能优势
1）嵌入式设计稳定安全，终端采用Linux嵌入式操作系统，设计专用硬件看门狗，异常时可实现自动恢复；稳定，不死机，安全，抗病毒能力强。文件传输与校验采用MD5算法，保证媒体文件的完整性。配合管理系统实现多级审核才可下载与播放。无噪音、功耗小，环保节能设计。
2）自由设定多画面分割，系统提供丰富、专业、实用的显示样式模板，配合管理系统可实现灵活的自由分屏、按分屏切换播放内容，实现多层叠加、半透/全透、视频/图片背景，播放非视频内容的同时可播放背景音乐。可将视频、图片、文本、实时数据等进行灵活组合同时显示，增强内容的可读性，提高关注度。
3）终端形态多样化，提供各种存储介质的终端，也可根据需求提供各种尺寸的横、竖屏一体机。
4）高清硬解码，高清是视频信息应用发展的必然趋势，现在选择高清系统，才能避免短期内的系统改造以及硬件设备上的重复投资。系统最高可支持1080P的全高清格式，采用多媒体硬编解码专用芯片，保证稳定、流畅播放。
5）完善的自我管理功能与低运维成本，配置简单，采用web管理配置页面，配置项少，易上手。同时也可支持手机APP进行配置，更加便捷、实用；终端设备小巧，安装简单，接口丰富，可适用于各种环境；配合管理系统使用U盘自动更新播放内容，以便终端无法联网时也可及时更新；可通过网络远程进行统一升级，也可通过本地U盘自动升级，后期维护成本低；终端存储自我控制，无需另外管理，并可方便下载相关运行日志，便于后期故障的跟踪与定位；
7、发布软件方面
1）信息时效性管理，所有显示的内容，根据用户需要可设置时限，对显示屏播放数据源分时段播放。定时内容更新，数据自动定时播放。
2）数据预览，本控制系统具备在线预览工程，不同规格电子屏幕显示在线模拟显示所编排特技效果。方便用户修改，达到预期效果。
3）自动开关机功能，在屏体前端配有多功能卡,多功能卡配有多路继电器可以控制屏体电源的通断,通过控制前端网络播放器的输出从而达到控制LED屏电源的开关。
为保证网络数据传输的安全性，云平台控制软件需提供供应商中华人民共和国公安部信息系统安全等级3级保护备案证明盖公章文件。
采用嵌入式设计，文件传输与校验采用MD5算法或其他HASH算法，保证媒体文件的完整性，配合管理系统实现多级审核才可下载与播放，并提供供应商盖公章的第三方CNAS,ilac-MRA检测报告；
为保护现有投入，云平台系统采用模块化、开放式、标准化设计开发，可在不重复建设中心系统的前提下进行多方位应用的扩展，进行功能的延伸，并提供供应商盖公章的第三方CNAS,ilac-MRA检测报告；
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	箱体结构
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	线材
	系统长排线 3*2.5电源线 连接线
	国产
	项
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	安装调试
	拆除整块老屏，模组箱体线路安装，运输等
	定制
	项
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1、 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。


                                                                 
                                                                            投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签名或印章）：
日    期：   年   月   日

7.3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录的书面声明
书面声明
致：宁波市鄞州保安服务有限公司
（投标人全称）参加贵方组织的 （项目） 招标有关活动，并进行投标。为此声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录
特此声明！









投标人盖章： （公章）　
法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：
日期： 年 月  日
7.4信用中国查询声明函

信用中国查询声明函
我司（单位）承诺未被列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站中的政府采购严重违法失信名单及失信被执行人。



投标人（盖章）
法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：
日    期：
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